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Κατάλογος
Φυσιγγιών



Βάρος Σκαγίων 31 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 600 bar
Ταχύτητα V1 420 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 7 έως 10

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 32 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 630 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 6 έως 10

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 34 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 720 bar
Ταχύτητα V1 425 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 3 έως 9

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 32 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 620 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 7 έως 10

Συσκευασία 25/500

Νο1 
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



Βάρος Σκαγίων 31 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 600 bar
Ταχύτητα V1 420 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 7 έως 10

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 32 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 630 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 6 έως 10

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 34 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 720 bar
Ταχύτητα V1 425 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 3 έως 9

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 32 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 620 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 7 έως 10

Συσκευασία 25/500



Βάρος Σκαγίων 36 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 16 mm
Πιέσεις P.MAX 700 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 2 έως 9

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 34 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Πλαστική Τάπα
Ύψος μετάλλου 16 mm
Πιέσεις P.MAX 620 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 6 έως 9

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 38 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 16 mm
Πιέσεις P.MAX 780 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 2 έως 6

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 31 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Πλαστική Τάπα
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 600 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 9½ και 10½

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 36 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Διασπορέας
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 700 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 5 έως 10

Συσκευασία 10/200

Βάρος Σκαγίων 35 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Πλαστική Τάπα
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 700 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 6 έως 10

Συσκευασία 10/200

Βάρος Σκαγίων 40 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 750 bar
Ταχύτητα V1 400 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 2 έως 6

Συσκευασία 10/200

Βάρος Σκαγίων 35 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 750 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 3 έως 9

Συσκευασία 10/200



Βάρος Σκαγίων 36 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Διασπορέας
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 700 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 5 έως 10

Συσκευασία 10/200

Βάρος Σκαγίων 35 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Πλαστική Τάπα
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 700 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 6 έως 10

Συσκευασία 10/200

Βάρος Σκαγίων 40 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 750 bar
Ταχύτητα V1 400 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 2 έως 6

Συσκευασία 10/200

Βάρος Σκαγίων 35 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 23 mm
Πιέσεις P.MAX 750 bar
Ταχύτητα V1 410 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 3 έως 9

Συσκευασία 10/200



Βάρος Σκαγίων 33 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 650 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 8½ και 9½

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 24 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 415 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα

Trap 7½ 

Συσκευασία 25/500

Βάρος Σκαγίων 24 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 415 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα
Συσκευασία 25/500

Skeet 9½

 

 
 

 

Βάρος Σκαγίων 28 gr
Διαμέτρημα 12/70
Βύσμα Συγκεντρωτήρας
Ύψος μετάλλου 12 mm
Πιέσεις P.MAX 600 bar
Ταχύτητα V1 415 m/sec
Διαθέσιμα 
νούμερα 7½, 8, 9, 9½

35m (full *) 75% συγκέντρωση

Συσκευασία 25/500





Βάρος Σκαγιών	 36γρ	
Διαμέτρημα	 12/70	
Βύσμα 	 Ειδικό στοιχείο	
	 διασποράς	
Ύψος μετάλλου 	 16mm	
Πιέσεις P.MAX 	 700bar	
Ταχύτητα V1 	 415m/sec	
Διαθέσιμα νούμερα 	 4 έως 10	
Συσκευασία 	 25/500	

Βάρος Σκαγιών 	 34γρ	
Διαμέτρημα 	 12/70	
Βύσμα 	 Ειδικό στοιχείο 	
	 διασποράς	
Ύψος μετάλλου 	 16mm	
Πιέσεις P.MAX 	 710bar	
Ταχύτητα V1	  420m/sec	
Διαθέσιμα νούμερα 	 6 έως 10	
Συσκευασία 	 25/500	

Βάρος Σκαγιών 	 32γρ	
Διαμέτρημα 	 12/70	
Βύσμα 	 Ειδικό στοιχείο 	
	 διασποράς	
Ύψος μετάλλου 	 16mm	
Πιέσεις P.MAX 	 670bar	
Ταχύτητα V1 	  420m/sec	
Διαθέσιμα νούμερα 	 8, 9, 10	
Συσκευασία 	 25/500	

Πραγματική δοκιμή στα 15 
μέτρα  δείτε την διαφορά 
στην κατανομή των σκα-
γιών ειδικά ανάμεσα στους 
δύο κύκλους των 76cm και 
118cm αλλά και τα κενά –
τρύπες των 10cm στον αρ-
χικό κύκλο των 76cm.

Νο1 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παραγωγή –Διάθεση: Gorilla Shoots Χάρης Γώγος
Δ/νση Γραφείων: Χρήστου  Κάτσαρη  46Α, 
Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
Τηλ.:26510 41160, Fax:26510 40022
e-mail: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

Δ/νση Εργοστασίου: ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
Τηλ.:26510 57173 
e-mail: info@gorillashoots.gr, www. gorillashoots.gr


